
Elektro-Doppelarmspanner 
24 V, gekapselte Bauform, mit Selbsthaltung, 
stufenlose Öffnungswinkelverstellung, mit E-Motor 

EK 63.1 AS 
2x 15°-90° 
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Typ Haltemoment 
max. Spannmoment Entspr.  

Kolben Ø 
(mm) 

Gewicht 
~ (kg) Nenn- 

spannung 
U (V) 

Nennstrom 
I (A) 

Nennleistung 
P (W) 

Schutzart 
DIN 40050 

Taktzeit 
(sec.) 

Ruhezeit 
min. 
(sec.) 

EK 63.1 280 Nm 140 Nm 63 7,4 24 DC 3,0 72 IP 54 1,0 10 
 
   

 

Bestellbeispiel: 
EK 63.1 AS A10 T12 2x 90° 
 
EK …   AS:     Typ 
     63.1:     Entspr. Kolben Ø 
                 A10:   Spannarmvariante 
                       T12:   Abfragesystem 
                            2x 90°:  Öffnungswinkel 
 
Bestellschlüssel TÜNKERS Abfragesystem: 
... T12:  Induktivabfrage 24 V,  
  1 Abgang mit integrierten LED’s 

EK…  

EK2…  

Spannarm- 
varianten: 

A11 | A10 | A12 
 

  

Achtung!  
Nur lieferbar mit Ansteuerungsmodul (s. separate Liste). 
 
Öffnungswinkel: 
Stufenlos einstellbar in 15 Grad-Schritten im Bereich von 15° bis 90° (Typ EK…). 
 
*Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für Gewindebohrungen ± 0,1. 

M23-Stecker 

Handentriegelung 

M8/10 tief 
M8/10 tief 

Ø8H7/10 tief 
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Abfrage T12 
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